bi@ethanol

-kamin-shop.de

ELP-10-145

Der Elektrokamin Einsatz Titanite 127 cm kann entweder an die Wand gehangt oder in die Wand eingebaut werden. Die
energieeffiziente LED-Technologie bietet realistische Flammen und 13 verschiedenen Farbkombinationen ohne Brandgefahr.
Der Kamin kann in zwei Heizstufen eingestellt werden: 750W oder 1500W und bietet automtische Abschaltung tUber Timer-
Funktion an. Fernbedienung in Lieferumfang enthalten.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptspezifikationen

Produkttyp Elektro Kamineinsatz
Frontoffnung

Marke ScandiFlames Electric

Verwendung Indoor

Mafe und Gewicht

Lange/Breite 127 cm

Hohe 45 cm .

Ve L Ei) IO LA Tl SEN | f_....__, sadaad . ;.t\_
Gewicht 18 kg

Technische Spezifikationen

1500
Brennstoff Elektrizitat
Flammefarben 13 Farben
Warmeleistung (Mind.) 0,75 kW
Warmeleistung (Max.) 1,5 kW
Funktionen
Steuerung Bedienfeld
Steuerung Fernbedienung
Fernbedienung Ja - (enthalten)
Termostat Ja
Audiomodul Nein
Material und Aussehen
Material Glas
Material Stahl
Farbe Schwarz
Dekoration Glas
Dekoration Kristalle
Installationsdetails

14

115,2

41,5

Abzug/Schornstein Nicht erforderlich




Stromanforderungen

Ja




TECHNISCHE ZEICHNUNG
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