bi®ethanol

-kamin-shop.de

ELP-10-141

Der elektrischer Kamin Einsatz Pyrope 77 cm nutzt energieeffiziente LED-Technologie, um einen realistischen Flammeneffekt
ohne echte Flammen zu erzeugen. Der Kamin muss lediglich an den Strom angeschlossen werden und stellt daher keine
Brandgefahr dar, was ihn auferst sicher fir Familien mit Kindern und Tieren macht. Der elektrische Kamin kann in 3 Farben:
Gelb, Blau und Mix und in 2 Heizstufen eingestellt werden: 750 W und 1500 W.

TECHNISCHE SPEZIFIKATIONEN

Hauptspezifikationen

Produkttyp Elektrischer Kamineinsatz
Marke ScandiFlames Electric
Verwendung Indoor

Mafe und Gewicht

Lange/Breite 77,5 cm
Hoéhe 62,8 cm
Tiefe 16,5 cm
Gewicht 13,2 kg

Technische Spezifikationen

1500
Brennstoff Elektrizitat
Flammefarben 3 Farben
Warmeleistung (Mind.) 0,75 kW
Warmeleistung (Max.) 1,5 kW
Funktionen
Steuerung Bedienfeld
Steuerung Fernbedienung
Fernbedienung Ja - (enthalten)
Termostat Nein E, B
Audiomodul Nein e
Material und Aussehen
Material Glas
Material Stahl
Farbe Schwarz
Dekoration Brennholz
Installationsdetails

13,6

68,86

60
Abzug/Schornstein Nicht erforderlich

Stromanforderungen Ja




TECHNISCHE ZEICHNUNG
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